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Abstract 

Objectives: Today we are witnessing tremendous growth in construction and the 

use of heavy machinery. As a significant portion of human errors is attributed to 

cognitive failures, there is a need for robust tools to assess these cognitive failures. 

Therefore, the primary goal of this study was to investigate the psychometrics of the 

current Occupational Cognitive Failures Questionnaire for Heavy Machinery 

Operators in Road and Urban Construction. 

Methods: A total of 84 drivers of road and urban construction machinery were 

selected by simple random sampling method. Initially, job-related items for these 

people were selected for inclusion in the questionnaire, irrelevant items were 

removed, and proposed items were added. To assess structural validity, the tool 

was administered to 10 experts. Then, content validity ratios (CVR) and content 

validity indices (CVI) were determined for each of the items and evaluated using 

confirmatory factor analysis conducted in AMOS software (version 23). Cronbach's 

alpha coefficient was used to measure reliability. Data were analyzed in SPSS 

software (version 20). 

Results: The final questionnaire comprised 16 items, with CVR and CVI leading to 

their inclusion in the final structure. The CVR of the questionnaire was 0.90. 

Additionally, the indices of the fitted model included CMIN/DF, TLI, CFI, IFI, GFI, 

AGFI, and RMSE, which were obtained at 1.16, 0.851, 0.88, 0.898, 0.86, 0.802, 

and 0.044, respectively. The Cronbach's alpha coefficient was calculated at 0.633. 

Conclusion: The psychometrics of the Cognitive Failures Questionnaire 

demonstrated suitable validity and reliability for heavy machinery operators in road 

and urban construction. It can be effectively used for ergonomic evaluations. 
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Extended Abstract  

Background and Objective 

Today we are witnessing the extraordinary growth of 

construction and the use of construction machinery. Since 

a significant proportion of human errors stem from 

cognitive failure, it is essential to have effective methods 

for assessing them. Therefore, the main goal of this study 

was to check the psychometrics of the current 

Occupational Cognitive Failures Questionnaire for Heavy 

Machinery Operators in road and urban construction. 

 

Materials and Methods 

A total of 84 operators of road and urban construction 

machinery were selected by simple random sampling 

method. A written consent form was obtained from all 

participants. First, the 30-item occupational cognitive 

failures questionnaire, designed by Allahyari et al., was 

carefully examined. Following that, 12 items related to the 

target job were selected after alteration and adjustment, 18 

unrelated items were removed, and 5 suggested items were 

added. To assess face validity through qualitative methods, 

in-person interviews were carried out with operators to 

gauge their comprehension and identify any uncertainties 

regarding the items. The feedback collected, including 

suggestions for item removal or integration, was then 

summarized and taken into account when finalizing the 

version. Finally, with the implementation of reforms, a 17-

item questionnaire was developed and administered to 10 

safety and ergonomics experts to assess its content validity. 

They were consulted regarding the necessity, simplicity, 

clarity, and relevancy of the items in relation to the concept 

of the main structure of the questionnaire, using a four-

point Likert scale. The experts' feedback was quantified 

with two indices, content validity ratio (CVR) and content 

validity index (CVI). Using confirmatory factor analysis 

(CFA), which was carried out in AMOS version 23, the 

goodness indices of the fitted model were evaluated. 

Cronbach's alpha reliability coefficient was used to 

measure the reliability of the questionnaire. The statistical 

software used was SPSS version 20. 

 

Results 

Based on the experts' feedback, the average numerical 

judgments, CVR, CVI, and the results of the item 

acceptance or rejection, along with necessary 

computations, the questionnaire was ultimately refined to 

include 16 items. The inclusion of two indicators, CVR and 

CVI, played a key role in the placement of the items within 

the final structure. The CVI of the questionnaire was 

calculated at 0.9, which was very acceptable. To evaluate 

the fit of the model, the CFA method was used, and the 

goodness-of-fit indices of the fitted model included 

CMIN/DF, TLI, CFI, IFI, GFI, AGFI, and RMSE that were 

obtained at 1.16, 0.851, 0.880, 0.898, 0.86, 0.802, and 

0.044, respectively. The results confirmed the acceptance 

of the fit of the model, and as a result, the acceptance of the 

questionnaire items. Moreover, the reliability coefficient of 

this questionnaire (Cronbach's alpha) was calculated at 

α=0.633. The validity and reliability of the questionnaire 

were confirmed with 16 items. 

 

Discussion 

The Cognitive Failures Questionnaire with 25 items 

was developed by Broadbent. Allahyari et al. adapted it and 

designed a 30-item questionnaire called the Occupational 

Cognitive Failure Questionnaire for different occupations. 

In the structure of the current questionnaire, which was 

tailored for heavy machinery operators, 16 items were 

approved. The validity of the present questionnaire was 

acceptable (CVI=0.9). The CVI of the questionnaire 

designed by Allahyari et al. was relatively acceptable 

(CVI=0.7). In contrast to the present study, Allahyari et al. 

did not use any of the factor analysis methods (exploratory 

or confirmatory) in their study. However, in the Hungarian 

and Turkish versions of the Cognitive Failures 

Questionnaire, exploratory factor analysis methods were 

used. In line with the present study, the Hungarian version 

had one dimension and stronger goodness-of-fit criteria, 

while the Turkish version had five dimensions and a 

stronger structure. The fit indices of the model, which were 

calculated using the CFA method, proved the goodness of 

the fitted model for the Occupational Cognitive Failures 

Questionnaire for heavy machinery operators. The 

assessment of the current questionnaire's reliability 

indicated a relatively acceptable reliability coefficient 

(~0.633). The reliability coefficient of the questionnaire by 

Allhyari was estimated at approximately 0.9. Moreover, the 

Hungarian and Turkish versions of the Cognitive Failures 

Questionnaire had a reliability coefficient of 0.920 and 

0.910, respectively. The obtained reliability coefficient 

was confirmed to be relatively acceptable, as per Shi et 

al.'s view, since Cronbach's alpha is considered 

acceptable within the 0.6 to 0.8 range and it can be 

further enhanced by increasing the sample size or 

questionnaire items. Given the impossibility of re-

accessing the subjects and their job conditions, 

particularly because they were not permanently settled 

in one area, it was not possible to retest the structure, 

which is one of the most important reliability 

evaluations of the tool. In the Turkish version, the 

structure-retesting method was not used; however, the 

Hungarian version employed the structure-retesting 

method to check the reliability of the instrument. 

 

Conclusion 

The results of the psychometrics of the Cognitive 

Failures Questionnaire showed good validity and 

reliability, and it can be used with caution in the 

ergonomic evaluations of road and urban construction 

machinery operators.
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  چکیده

هستیم. ازآنجاکه بخش  آلات عمرانیماشین ستفاده ازو ا وسازساخت یالعادهامروزه، شاهد رشد خارق ف:اهدا

های شناختی هستند، نیازمند ابزارهایی قوی برای ارزیابی این خطاهای مهمی از خطاهای انسانی ناشی از شکست

های شناختی شغلی موجود ی شکستنامهپرسش سازیمتناسبهدف اصلی این مطالعه شناختی هستیم. لذا 

 و شهرسازی است.آلات سنگین راه برای رانندگان ماشین

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در آلات راه و شهرسازی با روش نمونهنفر از رانندگان ماشین 84 :کار روش

های های شناختی شغلی موجود انتخاب و گویهی شکستنامههای مرتبط با این افراد در پرسشابتدا، گویه

متخصص قرار  10در اختیارهای پیشنهادی اضافه شدند. برای بررسی روایی سازه، ابزار غیرمرتبط حذف و گویه

های روایی محتوا و شاخص روایی محتوا برای هریک از سؤالات تعیین شد و با های نسبتگرفت. سپس، شاخص

شده های نکویی مدل برازش، شاخص23ی نسخه AMOSاستفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی در محیط 

شده افزار آماری استفادهشد. نرماستفاده  آلفای کرونباخ یضریب پایای ، ازگیری پایاییبرای اندازهارزیابی شدند. 

SPSS بود. 20ی نسخه 

ها روایی محتوا و شاخص روایی محتوا برای آن گویه بود که دو شاخص نسبت 16ی نهایی دارای نامهپرسش ها:یافته

همچنین، محاسبه شد.  9/0نامه اخص روایی محتوایی پرسشی نهایی منجر شد. شها در سازهبه قرارگیری آن

ترتیب برابر با به RMSEو  CMIN/DF ،TLI ،CFI ،IFI ،GFI ،AGFIیافته شامل های نکویی مدل برازششاخص

 محاسبه شد.  =633/0αنیز  بود. ضریب آلفای کرونباخ 044/0و  802/0، 86/0، 898/0، 880/0، 851/0، 16/1

توان از شده روایی و پایایی مناسبی داشت و میسازیاسبهای شناختی متنی شکستنامهپرسش گیری:نتیجه

 آلات راه و شهرسازی استفاده کرد.های ارگونومی اپراتورهای ماشینآن با احتیاط در ارزیابی

 

 نامه، شکست شناختی شغلهای سنگین، پرسشاپراتور ماشین :هاکلید واژه

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی
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بناهای ساختمانی  و سازصنعت ساختی جهانی در العادهرشد خارق

آلات ستفاده از ماشینهمین علت، ا. به[1]ای هستیم و فضاهای جاده

 Roller) کلت، غ(Bulldozer) ، بولدوزرLoader)) نظیر لودر عمرانی
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Machine)گریدر ، (Grader ،...و )صنعت  های مختلفدر پروژه

آلات گونه ماشینوساز رایج شده و لزوم توجه به رانندگان اینساخت

کار  یالمللنیسازمان بای یافته است. طبق آمارهای اهمیت ویژه

(International Labor Organization،سالانه ،) ونیلیم78/2از  شیب 

 در اثر رکشندهیاز کار غ یناش یماریو ب تجراح ونیلیم374مرگ و 

با  .[2]دهد رخ می در سراسر جهان یشغل یهایماریو ب هاحادثه

، از کشورها یاریمحل کار در بس یمنیا هایوجود ارتقای شاخص

در  ای کهگونهصعودی دارد؛ بهنرخ از کار  یناش یهابیآسهمچنان 

از کار  یناش یکشنده یماریو ب بیآس ونیلیم9/2 حدود ،2021سال 

شده در حوادث شغلی گزارشبه همین نسبت،  .[3] است ثبت شده

 .[4]آلات سنگین نیز فراوانی بالایی دارد بین رانندگان ماشین

آلات سنگین تفاوت مشهودی با گان ماشینوظایف کاری رانند

توان به این موارد اشاره کرد: ها میسایر رانندگان دارد. از جمله تفاوت

ی بسیار کوتاه طی یک شیفت کاری )ایستایی شده. مسافت پیموده1

ی عمرانی( با کمترین سفر برون یا و سکون در محل پروژه

یازمند دقت بالا . انجام عملیات شغلی خاص و ن2شهری؛ داخل

ی بارهای جایی، بالا یا پایین آوردن، تسطیح، تخلیههمچون جابه

؛ نیاز به تخصص 3وساز؛ ی ساختسنگین و بدبار یا سایر وظایف حوزه

. نیاز به تخصص و 4های ویژه برای کنترل دقیق ماشین؛ و مهارت

ها ی خرابیمهارت کشف کارکردهای غیرعادی و اصلاح اولیه

های سنگین نگهداری و تعمیر این ور پیشگیری از هزینهمنظ)به

های شناختی این گروه شغلی همین علت، نیازمندیآلات(. به ماشین

که « اپراتور ویژه»ها به متفاوت با سایر رانندگان است و اتلاق آن

 تر است.ای دارند، توصیفی صحیحهای شناختی ویژهنیازمندی

شهرسازی )جرثقیل، بیل مکانیکی، آلات راه و رانندگان ماشین

در نوع ماشین و ماهیت شغل،  لودر، بولدوزر و...( با توجه به تفاوت

های سواری عملکرد و نیازهای شناختی متفاوتی با رانندگان ماشین

ها ها( و اتوبوسآلات سنگین )کشندهیا حتی رانندگان سایر ماشین

نقش همواره در ایجاد حوادث شغلی  یعوامل انسان. [7-5]دارند 

های مهم درخور . یکی از حوزه[8]و پراهمیتی داشته است  برجسته

ی عوامل ی عوامل شناختی است. رابطهتوجه در عوامل انسانی، حوزه

مل . عوا[9]شناختی و حوادث در بین رانندگان اثبات شده است 

روند ی خطاهای انسانی به شمار میشدهشناختی از علل شناخته

که  عبارت است از هرگونه نارسایی شناختی یشناخت یخطا .[10]

)عملکرد  ی شغلی یا غیرشغلیاجرای فعالیت سادهدر ممکن است 

را بدون  آنفرد رود یکه انتظار میدرحال ؛رخ دهدمورد انتظار اپراتور( 

های . خطاهای شناختی خروجی شکست[11]د خطا انجام ده

هایی که در بخشی از فرایند ها یا نقصشناختی هستند: شکست

اک توجه، حافظه، ادر فازها در چهار شکست نیادهند. شناختی رخ می

برای کنترل خطاهای  .[12] کنندنمایی میرخ یو عملکرد حرکت

 منظور شناسایی و ارزیابیانسانی، وجود ابزارهای معتبر و دقیق به

های ی شکستنامهپرسش ی بسیار حیاتی است.شناخت هایشکست

 Broadbentرا  Cognitive Failures Questionnaire (CFQ)شناختی 

ی ارزیابی شدهاند و یکی از ابزارهای شناختهو همکاران تدوین کرده

روایی و پایایی  .[13] استروزمره  یدر زندگهای شناختی شکست

 .[14-16]های متعدد بررسی و تأیید شده است این ابزار به زبان

های شناختی شغلی )قابل ی شکستنامهالهیاری و همکاران پرسش

آن را استفاده در تمامی مشاغل( را طراحی کردند و روایی و پایایی 

ابزارهای ارزیابی  یشده در حوزههای انجامپژوهش .[14]سنجیدند 

لی و و اطلاعات ک هستندعمومی  های شناختی عمدتاًشکست

های شناختی در ماهیت و اجزای شکست یدرباره غیراختصاصی

همین علت، بر آن  به .دهندقرار می ر دسترسد ،های کاریمحیط

های شناختی شغلی موجود، ی شکستنامهشدیم با تکیه بر پرسش

های شناختی رانندگان ای ارزیابی شکستتر برابزاری اختصاصی

و شهرسازی پیشنهاد دهیم تا بتوان با درنظرگیری  آلات راهماشین

های نیازهای شناختی خاص این اپراتورها، درک بهتری از شکست

 ،بنابراینها به عمل آورد. شناختی و در نتیجه، رفتارهای ناایمن آن

های برآورد شکست برایابزاری ی توسعههدف اصلی این مطالعه 

 آلات سنگین راه و شهرسازی است.رانندگان ماشین شناختی شغلی
 

 کار روش
سازی استان های راه، در کارگاه1402در تابستان این مطالعه 

ی نفر انجام شد. این افراد از جامعه 84ی خوزستان، با حجم نمونه

، با استفاده از تکنیک [17]و همکاران  Yanی هدف، با توجه به مطالعه

ی برفی، انتخاب شدند. گیری تصادفی ساده بر اساس روش گلولهنمونه

ی نامهپرسشدر این مطالعه، به بررسی روایی و پایایی 

شغلی برای رانندگان  های شناختیشکست یشدهسازیمتناسب

های و شهرسازی که در زمان انجام مطالعه در پروژه آلات راهماشین

ساختمانی استان خوزستان شاغل بودند، پرداخته شد. این مطالعه وراه

 IR.UMSHA.ی اخلاق در پژوهش )پس از تأیید کمیته

1401.1087REC.ها ی کتبی از آزمودنی( و کسب رضایت آگاهانه

 انجام شد.
 

 نامهروایی پرسش
ی حاضر، از روایی محتوا به روش نامهپرسش بررسی رواییبرای 

کیفی و کمی و روایی صوری به روش کیفی بهره برده شده است. با 

های شناختی شغل که الهیاری و ی اصلی شکستنامهبررسی پرسش

های مرتبط با شغل ، گویه[14]همکاران آن را پیشنهاد کرده بودند 

آلات سنگین که در آن شغل مصداق بیرونی داشته، اپراتورهای ماشین

ی ایمنی و ارگونومی، ا مشورت و نظر استادان متخصص در حوزهب

فکری نویسندگان و نظرهای پیشنهادی چندی از رانندگان که هم

وگو با ایشان پرداخته شد، انتخاب و صورت آزمایشی به گفتبه

آلات سنگین هایی که نمود خارجی برای اپراتورهای ماشینگویه

ی نامهی پرسشگویه 30ه، از نداشتند، حذف شدند. در این مرحل

گویه با توجه به تناسب نداشتن با شغل رانندگان  18اصلی، 

های بندی مصاحبهآلات سنگین، حذف شدند. سپس، با جمعماشین

ی گرفته با رانندگان )روایی صوری(، مشاهدهی صورتچهرهبهچهره

 12، فکری نویسندگان مطالعهآزمایشی رانندگان حین انجام کار و هم
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مانده متناسب با شغل گروه هدف تغییر یافت و همچنین، ی باقیگویه

های شناختی این جدید احتمالی که ممکن بود شکست یگویه 5

مانده اضافه شد. های باقیاپراتورها را بهتر بازگو کند، به فهرست گویه

خطاهای شناختی که ممکن بود در قلم افتادن از از  برای جلوگیری

راه  آلاتطیف مختلف اپراتورهای ماشین مشارکت رخ دهد، این شغل

جلب شد هولودر و...( جرثقیل، بیل مکانیکی، بک و شهرسازی )لودر،

ها خواسته شد که از آن ،هایی از انواع خطاهای رایجو با بیان مثال

ا هگیری از این راهنماییبا بهره ،نهایت در کنند.موارد مشابه را بیان 

 توسعه یافت.سؤالی 17ی انامهحات، پرسشو اعمال اصلا

های برای بررسی روایی صوری به روش کیفی، مصاحبه

ات در ابهامک و گرفته با رانندگان، میزان دری صورتچهرهبهچهره

ی بندی و در نسخهها جمعآن غامنیاز به حذف یا اد یا  هاگویه مورد

 نهایی، مدنظر قرار گرفت.

نفر از  10ی پیشنهادی در اختیار محتوا، سازهبرای بررسی روایی 

ی ایمنی و ارگونومی بود، قرار ها در حوزهمتخصصان که تخصص آن

ها، در گرفت. از متخصصان خواسته شد پس از دقت در هریک از گویه

نامه، ( یا لزوم وجود این سؤال در پرسشNecessityمورد ضرورت )

ها، آیتم و عدم پیچیدگی گویه یا قابل فهم بودن (Simplicity)سادگی 

ها و مرتبط بودن ، رسا بودن و نداشتن ابهام در گویه(Clarity)وضوح 

(Relevancy) ی اصلی ها با مفهوم مدنظر )سازهیا ارتباط نزدیک گویه

ی پیشنهادی، گیری این سازهزهنامه( و داشتن قابلیت انداپرسش

وش )روایی محتوا به رمطابق با یک طیف چهارحالتی اظهارنظر کنند 

از  کمی(. بر اساس دستورالعملی که در اختیار متخصصان قرار گرفت،

نامه را های پرسشها خواسته شد هر نوع پیشنهاد در مورد گویهآن

ان امک همچنین، نامه قید کنند.ایان پرسشصورت کتبی، در پبه

روش  )روایی محتوا به ها فراهم بودآندیگر برای  یهاگویهافزودن 

افزار اکسل ارزیابی متخصصان در بستر نرم کیفی(. در نهایت، بازخورد

 گرفت.ها انجام دادهی درباره محاسبات ریاضی و آماریو  شد

نسبت روایی »برای این منظور، آرای متخصصان با دو شاخص 

( و شاخص روایی محتوا Content Validity Ratio) CVRیا « یمحتوای

سازی شد. در این مطالعه، ( کمیContent Validity Index) CVIیا 

 62/0برابر با  CVRنفر بود،  10چون تعداد اعضای پنل کاربری 

 بیش ضرورت وجود آن راکه  ایگویهر . ه[18]پذیرفتنی ارزیابی شد 

روایی محتوایی از نظر ، هندضروری تشخیص د از نیمی از اعضای پنل

پنل با ضروری بودن اعضای  توافق ر اندازهپذیرفتنی خواهد بود و ه

خواهد روایی بالاتری  آن گویه اندازه ، به همانآن گویه بیشتر باشد

های مربوط به روایی یا قضاوت ی یکپارچگیدهندهشانن CVIداشت. 

نهایی است. هرقدر روایی محتوایی نهایی  ینامهپرسش قابلیت اجرای

 میل خواهد کرد و بالعکس. 1عدد به  CVI بالاتر باشد، مقدار

 

 روایی صوری با
 CFAهمچنین، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی یا 

(Confirmatory factor analysis در محیط )AMOS 23ی نسخه ،

شده ارزیابی شدند. روش تحلیل عاملی های نکویی مدل برازششاخص

ساختار  یدرباره و دانش موجود مبتنی بر اطلاعات تجربی تأییدی

از پیش  که ی راار عاملی معینساختهای سازه است. این روش گویه

در این روش مشخص کند. به عبارتی، تعیین شده است، بررسی می

نامه برای سنجش هر عامل انتخاب الاتی که در پرسشؤشود آیا سمی

. معیار پذیرش برای [19]اند یا خیر درستی انتخاب شدهند، بهاشده

در جدول  تأییدی یهای برازندگی مدل تحلیل عاملشاخصز هریک ا

 ذکر شده است. 4

 

 نامهپایایی پرسش
آلفای  شاخصی به نام ضریب پایایی ، ازگیری پایاییبرای اندازه

، بدین ستا 1از صفر تا ضریب  ی اینشد. گسترهاستفاده  کرونباخ

تر باشد، سازه پایاتر خواهد بود. حجم معنا که هرچه به یک نزدیک

نفر  30نامه بر اساس مطالعه، ی لازم برای ارزیابی پایایی پرسشنمونه

یافته در اختیار ی توسعهنامه. برای اطمینان، پرسش[20]تعیین شد 

های راه و آلات راه و شهرسازی شاغل در پروژهاپراتور ماشین 84

شد  ها خواستهشد و از آن شهرسازی استان خوزستان قرار داده

دقت مطالعه کنند و به آن پاسخ دهند. با نامه را بهسؤالات پرسش

شده این ضریب محاسبه دادههای پاسخنامهامتیازات پرسشاستفاده از 

محور علت ماهیت شغلی این رانندگان و پروژهشد. گفتنی است به

ها تقریباً ناممکن بود. ها، امکان دسترسی مجدد به آنبودن شغل آن

 همین علت، امکان بازآزمایی وجود نداشت. به
 

 هایافته
ت کمی و کیفی دموگرافیک ترتیب، مشخصا، به2 و 1در جدول 

آلات سنگین راه و اپراتور ماشین 84های مطالعه که شامل آزمودنی

 شهرسازی بود، قابل مشاهده است.
 

 ی حاضرهای مطالعهمشخصات کمی دموگرافیک آزمودنی :1جدول 

 میانگین )انحراف معیار( بیشینه کمینه ی کمی دموگرافیکمشخصه

 (54/7) 9/33 53 18 سن

 (66/12) 1/89 125 60 وزن

 (89/5) 46/177 198 165 قد

 (52/7) 5/17 40 4 ی کارسابقه

 (50/7) 93/13 35 1 آلات سنگینی رانندگی با ماشینتجربه

 (89/0) 25/8 14 8 ساعات کار روزانه
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 ی حاضرهای مطالعهمشخصات کیفی دموگرافیک آزمودنی: 2جدول 

 درصد فراوانی  کی کیفی دموگرافیمشخصه

 نوع ماشین

 25 21 بیل مکانیکی
 7/23 20 لودر

 6 5 گریدر
 1/13 11 جرثقیل
 2/26 22 بکهولودر
 6 5 غلتک

    

 سطح تحصیلات
 7/60 51 زیر دیپلم

 7/35 30 دیپلم

 6/3 3 فوق دیپلم

    

 وضعیت تأهل
 7/91 77 متأهل

 3/8 7 مجرد

    

 فعالیت ورزشی
 9/11 10 دارد

 1/88 74 ندارد
 

 های شناختی شغلیشکست ینامهها و نتایج پذیرش یا رد سؤالات پرسش، میانگین عددی قضاوتCVR قادیرم :3جدول 

 CVI CVR نامههای پرسشگویه ردیف
عددی  میانگین

 هاقضاوت
 یا ردپذیرش 

1 
های همکار خود که متوجه صحبتطوری حین صحبت با همکار خود به فکر فرو بروید، به

 نشوید.
 پذیرش 2 1 1

2 
 غافل اصلی کار از که شوید فکر در غرق چنان روشن کردن ماشین و شروع کار، از پس

 باشید. شده
 پذیرش 9/1 1 1

 پذیرش 9/1 1 1 نتوانید بر کار خود تمرکز کنید. 3

 پذیرش 7/1 1 97/0 دلیل عدم تمرکز کافی، کار را با تأخیر شروع کنید.به 4

5 
با  ،یا مطلبیآلات سنگین ی کار با ماشیننامهدستورالعمل کاری و آئیندر هنگام خواندن 

  .حواستان پرت شود ی که اطرافتان هستند،همکاران صدای صحبت
 پذیرش 5/1 8/0 90/0

 پذیرش 5/1 6/0 90/0 جایی و... اشتباه کنید.در تخمین فاصله از اشیا، ابعاد بار )وزن یا طول(، مسافت و جابه 6

7 
 کاری چه برای کنید فراموش کارتان رفته باشید، اما محیط از واحدی یا قسمت به

 اید.رفته
 پذیرش 2 1 1

8 
 را ضروری وسایل برخی شوید کار و وارد شدن به ماشین، متوجه سر رسیدن از پس

 اید.کرده فراموش
 پذیرش 8/1 8/0 1

 پذیرش 2 1 1 و نتوانید آن را پیدا کنید. باشیدیک وسیله یا یک ابزار را در جای غیرمعمول آن گذاشته  9

 پذیرش 9/1 1 1 باشید. داده فشار را اهرم ماشین خود یا کلید اشتباهبه 10

11 
 که غیرمرتبط است، واحد یا بخش دیگری به ی شغلی،مشخص و وظیفه برای انجام کار

 .مراجعه کرده باشید
 پذیرش 6/1 6/0 87/0

 رد 2/1 4/0 93/0 )یا باری از ماشین( سقوط کرده باشد. کار از دست شما ییا قطعهطور تصادفی ابزار هب 12

13 
 یادآوری شما همکارتان بخواهید به از نکنید، فراموش را معمول هایکار انجام اینکه برای

  برای خودتان یادداشت )علامت( بگذارید. یا کند
 پذیرش 8/1 1 1

 پذیرش 9/1 1 9/0 ی شغلی خود را فراموش کنید.وظیفهنکات ایمنی و توالی زمانی  14

 پذیرش 2 1 1 ی عملکرد کلید و اهرمی از ماشین خود را فراموش کنید.کاربرد یا نحوه 15

16 
اید، متوجه شوید که روش را انجام داده برای انجام یک کار معمولی که قبلاً مکرراً آن

 اید.نادرستی را انتخاب کرده
 پذیرش 8/1 8/0 1

 پذیرش 7/1 8/0 1 اید.گذاشته کجا را خود ابزار و وسایل کنید فراموش 17
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 آلات سنگینهای شناختی اپراتورهای ماشینی شکستنامهتأییدی پرسش یهای برازندگی مدل تحلیل عاملشاخص :4جدول 

 مقادیر معیار پذیرش های برازششاخص

   
CMIN/DF 

(Minimum Discrepancy Function by degrees 

of freedom divided)) 

 : خوب3تر از کوچک

 : قابل قبول5کمتر از 
160/1 

   
TLI 

(Tucker-Lewis coefficient)  851/0 یافته بهتر است.تر باشد، مدل برازشنزدیک 1هرچه به 

   
CFI 

(Comparative Fit Index) 880/0 5/0تر از بزرگ 

   
IFI 

(Incremental Fit Index)  898/0 یافته بهتر است.تر باشد، مدل برازشنزدیک 1هرچه به 

   
GFI 

(Goodness of Fit Index) 860/0 5/0تر از بزرگ 

   
AGFI 

(Adjusted Goodness of Fit Index) 
 802/0 یافته بهتر است.تر باشد، مدل برازشنزدیک 1هرچه به 

   

RMSE 
(Root Mean Square Error of Approximation) 

 : خوب08/0تر از کوچک

 : متوسط1/0تا  08/0بین 

 : ضعیف1/0بیش از 

044/0 

 

و نتایج  CVR ،CVIها، ، میانگین عددی قضاوت3در جدول 

های شناختی در بین ی شکستنامههای پرسشپذیرش یا رد گویه

 آلات سنگین قابل مشاهده است. اپراتورهای ماشین

کل بر اساس  CVIمقدار شاخص روایی محتوایی یا میزان 

شد و این میزان  9/0ی ذکرشده در بخش روش کار، برابر با معادله

تر نزدیک 99/0به  CVIچه بسیار قابل قبول است. بدین معنا که هر

منظور ارزیابی برازش باشد، روایی محتوایی نهایی بالاتر خواهد بود. به

مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 قابل مشاهده است. 4

ی برازش مناسب تأییدکننده 4شده در جدول های درجشاخص

های ی شکستنامهپرسشهای مدل بودند. بدین معنا که گویه

آلات سنگین کاملاً مناسب است. شناختی اپراتورهای ماشین

به دست  633/0ی حاضر در حدود نامههمچنین، ضریب پایایی پرسش

طور که مشاهده شد، در نهایت، روایی و پایایی آمد. همان

شده برای اپراتورهای های شناختی متناسبی شکستنامهپرسش

 سؤال تأیید شد. 16با  آلات سنگینماشین

 

 بحث
با توجه به عمومی بودن ابزارهای ارزیابی خطاهای شناختی 

موجود، در این مطالعه تلاش شد ابزاری تخصصی برای ارزیابی 

آلات سنگین راه و های شناختی شغلی اپراتورهای ماشینشکست

سازی شود و نتایج حاصل از بررسی روایی و پایایی شهرسازی متناسب

 ل بحث قرار گیرد.آن مح

( که اولین بار CFQهای شناختی )ی شکستنامهپرسش

Broadbent  و به  [13]گویه بوده  25و همکاران آن را ساختند، دارای

طور که قبلاً ؛ اما همان[14-16]های مختلف ترجمه شده است زبان

های ی عمومی داشت و به شکستنامه جنبهنیز اشاره شد، این پرسش

الهیاری و همکاران با توجه کرد. شناختی عمومی در زندگی توجه می

های شناختی ی شکستنامهای تحت عنوان پرسشنامهبه آن، پرسش

شغلی به زبان فارسی برای مشاغل مختلف طراحی کردند و پایایی و 

ی پیشنهادی نامه. پرسش[14]روایی آن را نیز به دست آوردند 

گویه دارد و ابزاری مناسب و قابل اعتماد برای  30الهیاری و همکاران 

که . درحالی[14]های شناختی مشاغل مختلف است سنجش شکست

آلات ی حاضر که برای اپراتورهای ماشیننامهی پرسشدر سازه

 16گرفته، های صورتاز ارزیابیشد، پس  سازیسنگین متناسب

 گویه تأیید شد. 16عنوان پرسش به

ی حاضر حاکی از قابل قبول بودن نامهبررسی روایی پرسش

ی نامهپرسش CVIشاخص روایی محتوایی یا میزان 

( است. شاخص روایی محتوایی 9/0شده )برابر با سازیمتناسب

د نسبتاً قابل قبول و در حدود ی الهیاری و همکاران در حنامهپرسش

ی حاضر، الهیاری و . برخلاف مطالعه[14]برآورد شده بود  7/0

های تحلیل عاملی )اکتشافی یا تأییدی( یک از روشهمکاران از هیچ
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ای ی مجارستانی و ترکیه. اما در نسخه[14]استفاده نکرده بودند 

های تحلیل عاملی های شناختی، از روشی شکستنامهپرسش

ی حاضر، در راستا با مطالعه. هم[15،16]اکتشافی استفاده شده بود 

ی نامهی مجارستانی پرسشو همکاران نیز نسخه Volosinی مطالعه

تری های شناختی دارای یک بعد، معیارهایی نکویی برازش قویشکست

ی دارای نامهو همکاران، پرسش Eserی . اما در مطالعه[16]داشته است 

های برازش مدل که با خص. شا[15]تری داشت پنج بعد ساختار قوی

استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی انجام شد، گواهی بر نکویی مدل 

های شناختی شغلی اپراتورهای ی شکستنامهشده برای پرسشبرازش

، 4شده در جدول آلات سنگین بود که نتایج نکویی مدل برازشماشین

 کند.این موضوع را با قوت تأیید می

ی حاضر نشان از ضریب پایایی نسبتاً نامهبررسی پایایی پرسش

ی الهیاری (. ضریب پایایی مطالعه633/0قابل قبول داشت )در حدود 

. همچنین، [14]به دست آمده بود  9/0و همکاران در حدود 

های شناختی ی شکستنامهای پرسشهای مجارستانی و ترکیهنسخه

 [15] 910/0و  [16] 920/0ترتیب، دارای ضریب پایایی در حدود به

آمده برای ضریب پایایی تا حدودی مورد تأیید دستی بهبودند. نتیجه

، آلفای کرونباخ در [21]و همکاران  Shiاست؛ زیرا بر اساس نظر 

ها یا افزایش مورد قبول است و با افزایش نمونه 8/0تا  6/0ی محدوده

علت نامه، امکان ارتقای آن وجود خواهد داشت. بههای پرسشگویه

ها شغلی آن یها و شرایط ویژهعدم امکان دسترسی مجدد به آزمودنی

ی جغرافیایی استقرار ندارند، طور ثابت در یک منطقهکه معمولاً به

های مهم پایایی ابزار است، وجود امکان بازآزمایی سازه که از ارزیابی

بازآزمایی سازه  و همکاران نیز از روش Eserی نداشت. در مطالعه

ررسی پایایی و همکاران برای ب Volosin، اما [15]استفاده نشده بود 

. همچنین، در [16]ابزرا از روش بازآزمایی سازه بهره برده بودند 

نامه ی الهیاری، بازآزمایی انجام شد و تکرارپذیری پرسشمطالعه

 .[14]بودند  بررسی شد و نتایج قابل قبول

 هایی نیز دارد. ازهر مطالعه به موازات نقاط مثبت، محدودیت

های نویسندگان توان به چالشمی ی حاضرمطالعههای مهم محدودیت

 وسنگین راه  آلاتدر شناسایی و دسترسی به اپراتورهای ماشین

های حاضر که در شهرسازی اشاره کرد. همچنین، سطح سواد آزمودنی

 81نیز قابل مشاهده است، پایین است؛ بدین ترتیب که حدود  2جدول 

ها دیپلم و زیر دیپلم بودند. بنابراین، ممکن است میزان درک نفر از آن

گرفته های صورتنامه و در نتیجه، ارزیابیها از سؤالات پرسشآزمودنی

پژوهشگران و ی حاضر تحت تأثیر قرار گرفته باشد. بنابراین، در مطالعه

ه از هایی که در تعامل با این دستناندرکاران مدیریت و سازمادست

های بی شکستبرای ارزیا نامهدر استفاده از این پرسش ،داپراتورها هستن

 .لازم را به خرج دهند احتیاط شناختی، باید

مطالعات مرتبط با ثبت و ارزیابی رفتارهای ناایمن، همواره با 

ی های زیادی مواجه بوده است. به همین علت، در مطالعهمحدودیت

های ایی یک ابزار برای بررسی شکستحاضر، به بررسی روایی و پای

شناختی پرداخته شد تا بتوان شناخت بیشتر و بهتری در مورد 

خطاهای شناختی و رفتارهای ناایمن این دسته از نیروهای شغلی 

شود پژوهشگران در مطالعات کسب کرد. به همین علت، پیشنهاد می

رها بپردازند آتی، به چگونگی ثبت رفتارهای ناایمن این دسته از اپراتو

وسیله بتوان از خطاها و خطرهای بزرگ مرتبط با این شغل تا بدین

 پیشگیری کرد.

 

 گیرینتیجه
 هایشکست پرسشنامه تحقیق، این از حاصل نتایج به توجه با

 بوده داربرخور مناسبی پایایی و روایی از شده، سازیمتناسب شناختی

 پراتورهایا ارگونومی هایارزیابی در احتیاط با آن از توانمی و

 .نمود استفاده شهرسازی و راه آلاتماشین
 

 قدردانی و تشکر

ی همکاران، استادان عضو پنل متخصصان، در پایان از همه

های عمرانی و رانندگانی که در اجرای این طرح مسئولان پروژه

این آید. تحقیقاتی ما را یاری رساندند، تشکر و قدردانی به عمل می

کارشناسی ارشد  یتحقیقاتی دوره ینامهبخشی از پایانمطالعه 
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